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Vielfältig einsetzbarer TRILO C15
Der TRILO C15 ist ein Heck-3-Punkt angebauter und gelenkwellenan-getriebener Mähcontainer. 
Das Profigerät ist in den von TRILO bekannt hohen Qualitätsmaßstäben gebaut und benötigt bei 
einer Arbeitsbreite von 1,50 m und einem Behältervolumen von 1,10m³ lediglich 28 PS (21 kW) 
Zapfwellenleistung!

Der TRILO C15 ist sehr vielfältig einsetzbar. Professionelle wird er zum Rasenmähen, Vertikutieren, 
Laub- und Müllsammeln genutzt; und dabei folgt der C15 dem Trägerfahrzeug spurtreu sowohl auf 
ebenem wie auch onduliertem Gelände. Der dynamisch ausgewuchtete Arbeitsrotor ist für extreme 
Beanspruchung konstruiert und die insgesamt 18 beweglich montierten schweren Windpaddel 
sorgen für sehr guten Materialfluß von der Aufnahme bis zur Verdichtung im Sammelbehälter. Die 
effektive Abluftführung sorgt für beste Staubreduktion und entspanntes Arbeiten bei trockenen 
Bedingungen.

Vertikutieren, Mähen und Sammeln
Wird der TRILO C15 mit 3 mm starken Vertikutiermessern bestückt, können in einem Arbeitsgang 
enorme Mengen Rasenfilz aus dem Rasen entfernt werden und dabei bleibt die Rasenfläche sauber 
und mit optisch ansprechendem Fussballstadionstreifenmuster zurück. Regelmäßiges Vertikutieren 
sorgt dafür, daß Wasser und Pflanzennährstoffe rasch zu den Wurzeln gelangen und der notwendige 
Gasaustausch im Boden stattfinden kann, wodurch die Pflanzengesundheit gestärkt wird. Die 
gehärteten Y-Messer können alleine oder in Kombination mit mittig montierten Vertikutiermessern 
eingesetzt werden. Im kombinierten Einsatz kann gleichzeitig gemäht und vertikutiert werden.

Beide Messertypen können bei Abnutzung um 180° gedreht eingebaut warden, dadurch erhöht sich 
die Standzeit der Messerschneiden und die Ersatzbeschaffungskosten werden deutlich reduziert. 
Der Messerwechsel der TRILO typisch verschleißfesten Messer ist rasch und werkezeuglos durch 
das C15 Schnellwechselsystem auszuführen. Der C15 Mäh-Saugcontainer kann selbstverständlich 
auch mit Rasenfeinschnittmessern bestückt werden um auf feinen Rasenflächen einen qualitativ 
hochwertigen Rasenschnitt mit sehr schönem Stadionstreifenmuster realisieren zu können. Das 
aufgenommene Material wird durch Betätigung eines einfach wirkenden Hydraulikanschlußes vom 
Fahrersitz aus abgekippt. Der TRILO C15 ist serienmäßig mit einer einfach höhenverstellbaren Front- 
und Nachlaufstahlwalze ausgestattet. Die Vertikutiertiefe bzw. Mähhöhe lässt sich durch die einfach 
zu verstellenden Stahlwalzen sehr feinfühlig einstellen.

Funktionen
•	 Entfernen von Rasenfilz
•	 Ermöglicht erhöhten Gasaustausch / Verbessert den Sauerstoffgehalt
•	 Erhöht die Nährstoffaufnahme
•	 Verbesserte Wasseraufnahmekapazität des Bodens
•	 Frühere Frühjahrsbegrünung

Technische Daten C15
•	 Gewicht   515 kg
•	 Arbeitsbreite   1.50 m
•	 Gerätebreite   1.92 m
•	 Gerätelänge   1.60 m
•	 Gerätehöhe   1.57 m
•	 Messeranzahl   48 einfache Messer
•	 Anzahl Windpaddel  18
•	 Messerabstand   26 mm
•	 Behältervolumen  1.1 m³
•	 Leistungsbedarf  21 kW (28 PS) bei 540 U/min.
•	 Norm 3-Pkt.Anbau  Kat I
•	 Hydraulikanschlüsse  1 x einfach wirkend (1 x ew)

Vanmac behält sich das Recht zur Änderung von Technik, Ausstattung und Design ohne vorherige Ankündigung vor.
Trilo CE made in Holland by Vanmac B.V. 


